BOQUILLA

Boquilla de material
anticorrosion de gran
potencia, ahorro de
mano de obra fuerte
penetracion.

REGULACION

La vélvula fija se puede
ajustar hacia arriba

y hacia abajo en 60°C,

lo cual lo hace efectivo
al direccionar la niebla.
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) Potente generador
niebla ULV

NEBULIZADOR DE PISO ULV FGO1
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El nebulizador de piso modelo FGO1 de capacidad ULV, puede usarse

ampliamente en desinfeccidn, esterilizacion, insecticida, eliminacion
de formaldehido y otros trabajos de pulverizacion. Este producto
tiene muchas ventajas, como orientacion precisa, largo alcance,
buen efecto insecticida, ahorro de agua, pesticidas y seguro para el
operador.
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REGULACION DE FLUJO

El caudal ULV ajustable
de acuerdo con la
situacion requerida.

INTERRUPTOR

Un interruptor ubicado
en la empufiadura,
enciende la turbina
para nebulizar.
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) NEBULIZADOR DE PISO
ULV FGO1

Con el nebulizador de piso modelo ULV FGO1, sélo
necesita un poco de pesticida en la desinfeccion del
aire y el polvo. Ademas, la caida de niebla es pequefia
en diametro pero grande en cantidad y esta bien
distribuida para que flote en el aire por mucho tiempo, 6
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esto hace que el aire y polvo sea desinfectado de
manera efectiva.

) CARACTERISTICAS TECNICAS ( EI'I%FIRESH
Tension Monofasica 220V 50 Hz

Potencia 1200W

Rango de pulverizacion en viento estatico 8-10m
Velocidad de pulverizacion 150-260 ml/min

Capacidad de estanque 451L
Dimensiones 43 x 26 x 43 cm

Peso 4 kg

Caddigo interno 7054000000001

) AMBIENTES DE APLICACION

- Oficinas, casas, apartamentos, entornos sanitarios, deportivos, bares, escuelas, lugares publicos, bafios
e instalaciones al aire libre, vehiculos, galpones, almacenes y entornos industriales.
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